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SAUGOS DUOMENLUY LAPAS Freonas R-134a
Pagal ES reglamentg Nr. 1907/2006 ir visais vélesniais pakeitimais bei papildymais ir ES reglamenta
2020/878

1. CHEMINES MEDZIAGOS/PREPARATO IR BENDROVES/|[MONES PAVADINIMAS

Pavadinimas: Freonas R-134a

Cheminés medziagos grupé: halogenintas angliavandenilis.
Naudojimo sritis: Skirta naudoti tik pramoninéje jrangoje ir profesionaliems naudotojams.
Saldymo medziaga.

Cheminis pavadinimas: 1,1,1,2 tetrafluoroetanas.

Sudeétis:

1,1,1,2 tetrafluoroetanas (R 134a)
Cas numeris: 811-97-2

EINECS numeris: 212-377-0
Cheminé formulé: F3C-CH2F

Tiekéjas:

UAB ,BALTIC REFRIGERATION GROUP*

Adresas: S. Zukausko g.11, Ramugiai LT-54464 Kauno raj. Lietuva
Tel. +370 37 373248

Fax. +370 37 373198;

El. p.: info@brgroup.eu;

www.brgroup.eu

Telefonas skubiai informacijai suteikti:

LIETUVOS APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURAS:
Adresas: Siltnamiy 29, LT-2043 Vilnius

Tel. +370 5 2362052;

Mob. +370 68753378,

El. p.: info@tox.lIt,

Avarinés tarnybos: 112

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Cheminés medziagos klasifikacija
Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.

Fiziniai Pavojai
Suslégtos dujos

Praskiestos dujos
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H280: Suslégtos dujos, kaitinant gali sprogti.
2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos:
Signaliniai zodziai Atsargiai
Pavojaus pranesimas (-ai) H280 Suslégtos dujos, kaitinant gali sprogti.
Sandéliavimas P403 + P410 Saugoti nuo saulés Sviesos. Laikyti gerai

védinamoje vietoje.
Pavojingi zenklinimo ingredientai 1,1,1,2-tetrafluoretanas (R 134a)
Papildoma informacija apie pavojy (ES)

Aplinkos savybés Sudétyje yra fluorinty Siltnamio  efektg

sukelianciy dujy.

Specialios papildomy etikeéiy elementy tam tikriems misiniams taisyklés: iSimtis tik skystos fazés

miSiniams.

2.3 Kiti pavojai

Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologiskai besi-kaupiangiais ir
toksiskais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1%
arba didesné.

Ekologiné informacija: Sioje medZiagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistema
ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punkta, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES)
2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija bty 0,1 % ar didesné.
Toksikologiné informacija: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrining
sistemg ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg
(ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

Garai yra sunkesni uz org irdél kvépavimui reikalingo deguonies sumazéjimo gali sukelti dusima.
Netinkamas vartojimas arba i$ anksto apgalvotas piktnaudziavimas gali sukelti mirtj be jspéjamyjy simptomy
dél poveikio Sirdziai.

Greitas produkto garavimas gali sukelti nuSalimus.

Gali i8stumti deguon; ir sukelti staigy uzdusima.
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3. SUDETIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminis pavadinimas | Koncentracija % Cas numeris EINECS numeris | REACH

Registracijos Nr.

1,1,1,2 tetrafluoroetanas | > 99 % 811-97-2 212-377-0 01-2119459374-33

(R 134a)

Papildoma rekomendacija H ir EUH fraziy tekstas pateiktas 16 skyriuje. Sudétyje yra fluorinty Silthamio efekta
sukelianciy dujy.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas.

Bendra informacija:

Jkvépimas

|kvépus, iSvesti j gryng ora.

Jei nukentéjusysis nekvépuoja, daryti dirbtinj kvépavima.
Jei kvépavimas apsunkintas, duoti deguonies.
Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

Salytis su akimis

Nedelsiant praplaukite akis vandeniu.

ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis. Gerai plaukite vandeniu maziausiai 15 minugiy.
Nedelsiant kreipkités medicininés pagalbos.

Salytis su oda

PriSalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.
Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

Nurijimas
Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio badu.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas)

Gali sukelti Sirdies aritmija.
Kiti simptomai, potencialiai susije su netinkamu vartojimu ar
piktnaudzZiavimu jkvepiant, yra
Sirdies jautrinimas
Asnestezinis poveikis
Apsvaigimas

Svaigulys

sumisimas

Koordinacijos nebuvimas
Mieguistumas

Samonés netekimas

Dujos sumazina reikalingg kvépavimui deguonj.
Salytis su suskystintomis ar Saldomosiomis dujomis gali sukelti Saltuosius nudegimus ir nuSalimus

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Puslapis 3 /17



SAUGOS DUOMENUY LAPAS
Parengtas pagal ES reglamentg 1907/2006 su visais

vélesniais pakeitimais bei papildymais ir ES reglamenta
BRGroup | s

Pildymo data: 2018.03.08
Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a

Versija:1.4

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Kadangi galimi Sirdies ritmo sutrikimai, vaistai katecholamino pagrindu, tokie kaip epinefrinas, kuris gali bati
naudojamas gyvybei grésmingy bdkliy atvejais, turi biti naudojamas laikantis specialios apsaugos.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés
Sausieji milteliai
Netinkama gesinimo priemoné

Stipri vandens srové
Anglies dioksido gesintuvai.
5.2 Charakteristika

Saveika su degimo produktais gali kelti pavojy sveikatai.
Dél auksto gary slégio kylant temperatdrai indai gali trdkti.

Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos

Vandenilio fluoridas
Karbonilfluoridas
Anglies oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisra, jei bdtina, naudoti autonominius kvépavimo aparatus. Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Naudoti vietinémis sglygomis ir supanciai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Gaisrg gesinti i$ toli dél sprogimo pavojaus.

Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti vandens purslus.

IS gaisro vietos iSneSkite nepazeistas talpas, jei tai daryti yra saugu.

Evakuoti zong.

6. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Personalo veiksmai:

UzZsivilkti apsauginj kostiuma ir dujokauke.

Pasalinti ugnies Zidinj. Esant intensyviam dujy nutekéjimui suteikti galimybe iSeiti dujoms j lauka.
Izoliuoti rajong, kol dujos pilnai nei$sisklaidys.

Gaisro atveju jei galima reikia Saldyti balionus.

Nesiartinti prie baliony. Nerdkyti.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar iSsiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Surinkti ir pasalinti uzterstas

nuoplovas.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Védinti patalpas.

Sios medziagos i$siskyrimui arba tvarkymui, taip pat medziagoms ir elementams, naudojamiems i$siskyrusioms
medZziagoms surinkti, gali bati taikomos regione arba Salyje galiojancios nuostatos. Turite iSsiaikinti, kokios
nuostatos taikytinos Siuo atveju.

Sio saugos duomeny lapo 13 ir 15 skyriuose pateikiama informacija apie tam tikrus regione arba $alyje
galiojanc€ius reikalavimus.
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6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Saugus naudojimas: zidreéti 7 skyriy
Utilizavimas: Zidreti 13 skyriy
Asmeninés apsaugos priemonés: Zr. 8 skyriy

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Patarimai dél saugaus naudojimo

Naudokite tik kruopsciai veédinamose patalpose.

Perkélimas ir tvarkymas tik uzdarose sistemose.

Konteineriy temperatiira negali bati didesné kaip 50 ° C.

Negalima Sildyti atvira liepsna.

Darbinis slégis talpykloje neturi virSyti gryno produkto so€iyjy gary slégio, esant 50 ° C temperatirai.
Uztikrinkite gerg kambario védinima net Zeméje (garai yra sunkesni uz org). Neleiskite, kad balionai nukristy.
Vengti patekimo | aplinka.

Uztikrinkite, kad voztuvo apsaugos jtaisas baty tinkamai sumontuotas.

Jsitikinkite, kad voZtuvo iSleidimo angos dangtelio verzlé arba kiStukas (jei yra) yra tinkamai pritvirtintas.
Atverti voZtuvg létai, kad baty iSvengta slégio smugio.

Reikéty uzkirsti kelig vandens jpakavimui.

Néra vandens voztuvams, flan§ams ir kitiems jungiamosioms detaléms.

Vamzdziy ir voZtuvy valymas su inertinémis dujomis - iSvengti: vandens, tirpikliy.

Bendros apsaugos priemoneés: nejkvépti dujy

Higienos priemonés: darbe nevalgyti, negerti ir nertikyti. Nusiplaukite rankas prie$ pertraukas ir po darbo.

Patarimai apsaugai nuo gaisro ir sprogimo.

Produktas néra degus. Esant hermetizuotam orui, deguoniui ar kitiems oksidatoriams, jis gali tapti degus.
Atkreipkite démesj j bendras vidaus ugnies prevencijos taisykles.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus.

Reikalavimai sandéliavimo patalpoms: Laikyti uzdarytoje originalioje talpykloje.

Kruopsciai védinkite parduotuves.

Naudokite tik konteinerius, kurie yra specialiai patvirtinti medziagai / produktui.

Tinkamos medziagos: normalizuotas anglinis plienas, gradintas legiruotas plienas, aliuminio lydiniai, austenitiniai
nerddijantys plienai.

Voztuvas: tinkamos medziagos: zalvaris, variniai lydiniai, angliniai plienai, aliuminio lydiniai, austenitiniai
nerddijantys plienai.

Informacija apie tinkamas talpykly ir voZztuvy medziagas pateikta ISO 11114 standarte.

Patarimai dél sandéliavimo

Negalima laikyti kartu su degiais skysciais ar degiosiomis kietomis medziagomis.
Negalima laikyti kartu su paSarais.

Negalima laikyti kartu su sprogmenimis.

Negalima laikyti kartu su infekcinémis medziagomis.

Negalima laikyti kartu su radioaktyviomis medzZiagomis.

Negalima laikyti kartu su toksiniais skysciais ar toksiSkomis kietosiomis medziagomis.
Negalima laikyti kartu su maistu.

ISsamesné informacija apie laikymo salygas

Patikrinkite, ar voztuvo apsaugos jtaisas tinkamai sumontuotas.

Laikyti tik originalioje talpykloje ne aukstesnéje kaip 50 ° C temperatiroje (= 122 ° F).

Laikyti talpykloje sandariai uzdaryta ir laikyti vésioje ir laidoje vietoje.

Neleiskite, kad balionai nukristy.

Apsaugokite nuo karscio.ima laikyti kartu su oksiduojanciais skysciais arba kietosiomis medziagomis.
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7.3 Rekomendacijos (-os) numatytam naudojimui
Naudoti pagal Reglamentg (ES) 2024/573 dél fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai CAS Nr. Vertés tipas (Po-  Kontrolés Saltinis
veikio forma) parametrai
1,1,1,2- 811-97-2 IPRD 500 ppm 2.000 LT OEL
tetrafluoretanas mg/m?
TPRD 750 ppm LT OEL
3.000 mg/m?

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006:

MedZiagos Galutinis Paveikimo badai  Potencialus Verté
pavadinimas vartotojas poveikis

sveikatai
1,1,1,2- Darbuotojai Jkvépimas ligalaikis - 13936 mg/m?
tetrafluoretanas sisteminis

poveikis
1,1,1,2- Vartotojai |kvépimas ligalaikis - 2476 mg/m?
tetrafluoretanas sisteminis

poveikis

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentg (EB) Nr.

1907/2006:
Medziagos pavadinimas Aplinkos sritis Verté
1,1,1,2-tetrafluoretanas Gélasis vanduo 0,1 mg/l
Jaros vanduo 0,01 mg/I
Protarpinis naudojimas, 1 mg/l
iSskyrimas
Gélojo vandens nuosédos 0,75 mg/kg sauso
svorio (s.sv)
Nuoteky valymo jrenginys 73 mgl/l

8.2 Poveikio kontrolé

InZinerinés priemonés

Uztikrinti atitinkama (pakankama) védinima, ypa¢ uzdarose vietose.
Saveiky koncentracijos darbo vietoje turi bati kiek jmanoma sumazintos.

Asmeninés apsauginés priemonés

Akiy ir ( arba ) veido apsauga: Naudoti Sias asmenines apsaugos priemones:
Turi bati naudojamasi chemikalams atspariais akiniais.
Veido apsauginis skydas
Jranga privalo atitikti LST EN 166

Ranky apsauga: B
Medziaga: Zemoms temperatiroms atsparios pirstinés

Paaiskinimai: Apsauginiy pirstiniy sauganciy nuo cheminiy medziagy rasj
pasirinkti pagal darbo vietos pobidj, atsizvelgiant j pavojingy medziagy koncentracijg ir kiekj. Rekomenduojama
dél auks&iau minéty apsauginiy pirstiniy atsparumo specialioms priemonéms pasitarti su pirstiniy gamintoju.
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Plauti rankas prie$ pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Produktui nenustatyta proverzio trukmé. Daznai keisti

pirstines!
Odos ir kiino apsaugos priemonés:

Kvépavimo organy apsauga:

Filtro tipas:

Apsauginés priemonés:

9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Agregatiné bisena:

Spalva:

Kvapas:

Kvapo atsiradimo slenkstis:
Lydimosi/uz$alimo temperattra:
Virimo temperatira :

Degumas (kiety medziagy, dujy):
VirSutiné sprogumo riba /
VirSutiné degumo riba :

Apatiné sprogumo riba /
Apatiné degumo riba:

PliGpsnio temperatira:

Savaiminio uzsidegimo temperatira:

Skilimo temperatara:

pH:

Klampa

Kinematiné klampa:
Tirpumas

Tirpumas vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/vanduo

Po saly€io odg reikia nuplauti.

Jei néra tinkamos vietinés iStraukiamosios ventiliacijos arba
poveikio vertinimo metu nustatytos rekomenduojamas normas
virSijancios poveikio vertés, naudoti kvépavimo taky apsaugos
priemones.

Jranga privalo atitikti LST EN 14387

Organiniy dujy ir Zzemos virimo temperatdros gary tipo (AX)

Maveti nuo Salcio izoliuojancias pirstines/ naudoti veido skydelj/
akiy apsaugos priemones.

Suskystintos dujos
Bespalvis

Silpnai eterinis
Neturima duomeny
-108 °C

-26 °C (1.013 hPa)
Nedegi

VirSutiné degumo riba
Metodas: ASTM E681

Apatiné degumo riba
Metodas: ASTM E681
Nenustatyta
Netaikoma

>743°C

Neturima duomeny
Neturima duomeny

Netaikoma

19/l (25 °C)
log Pow: 1,06 (25 °C)

Gary slégis: 5.700 hPa (20 °C)
Santykinis tankis: 4,24 (20 °C)
Tankis: 1,21 g/cm? (25 °C) (kaip skystis)
Santykinis gary tankis: Neturima duomeny
Daleliy savybés
Daleliy dydis: Netaikoma
9.2 Kita informacija
Sprogumas: Nesprogi
Oksidacinés savybeés: Medziaga ar miSinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.
Savaiminis uzsidegimas: Medziaga ar miSinys neklasifikuojami kaip piroforiniai.
Garavimo greitis: >1

Puslapis 7 /117



SAUGOS DUOMENUY LAPAS
Parengtas pagal ES reglamentg 1907/2006 su visais

vélesniais pakeitimais bei papildymais ir ES reglamenta
BRGroup | s

Pildymo data: 2018.03.08
Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a

Versija:1.4

(CCL4=1.0)

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktyvumas
Zr. Skyriy "Pavojingy reakcijy galimybé"
10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir sandéliavimo salygomis (Zr. 7 skyriy).

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Pavojingos reakcijos: Medziaga gali reaguoti su stipriomis oksiduojanciomis medziagomis.

10.4 Vengtinos salygos

Si medziaga néra degi ore Zemesnéje nei 100 °C (212 °F) temperatiiroje esant atmosferiniam slégiui. Tagiau
didele oro koncentracijg turintys Sios medziagos miSiniai esant padidintam slegiui ir / arba temperatarai ir esant
uzdegimo Saltiniui gali virsti lengvai uzsiliepsnojanciais. Taip pat 8i medziaga gali virsti lengvai uzsiliepsnojancia
deguonies turtingoje aplinkoje (deguonies koncentracijai virsijant deguonies koncentracijg

ore). Ar Sios medziagos miSinys su oru / §i medziaga deguonies turtingoje aplinkoje uzsiliepsnos, priklauso nuo
1) temperatiros; 2) slégio; ir 3) deguonies kiekio miSinyje. Si medziaga i§ esmés neturéty biti laikoma misinyje
su oru esant didesniam nei atmosferiniam slégiui arba esant auksStai temperatirai; arba deguonies turtingoje
aplinkoje. Pavyzdziui, §i medziaga neturéty bati maiSoma su oru esant padidintam slégiui nuotekio bandymo ar
kitais tikslais.

Siluma, liepsnos ir kibirkstys.

10.5 Nesuderinamo medziagos

Oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingy skilimo produkty nezinoma.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojy klases

Informacija apie tikétinus poveikio badus: |kvépimas
Salytis su oda
Patekimas | akis

Umus toksiskumas

Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Umus toksidkumas prarijus: Vertinimas: Cheminé medziaga ar miSinys
nepasizymi tmiu toksiSkumu prarijus.

Umus toksidkumas jkvépus: LC50 (Ziurké): > 567000 ppm
Poveikio trukmé: 4 h
Bandymo atmosfera: dujos
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Umus toksiSkumas susilietus
su oda:

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Rezultatas:

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Rezultatas:

Kvépavimo taky arba odos dirginimas

Odos dirginimas
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Kvépavimo taky sensibilizacija
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Paveikimo bidai:
Rezultatas:

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Parengtas pagal ES reglamentg 1907/2006 su visais
vélesniais pakeitimais bei papildymais ir ES reglamenta
2020/878

Pildymo data:

Paskutinio perziaréjimo data:
Freonas R-134a
Versija:1.4

Metodas: OECD Bandymy gairés 403

2018.03.08
2025.10.15

Koncentracija, kurig taikant nebuvo pastebéta
neigiamo poveikio (Suo): 40000 ppm
Bandymo atmosfera: dujos

Paaiskinimai: Sirdies jautrinimas

Koncentracija, kurig taikant buvo pastebétas
maziausias neigiamas poveikis (Suo): 80000
ppm

Bandymo atmosfera: dujos

Simptomai: Gali sukelti Sirdies aritmija.

Sirdies jjautrinimo slenkstinis dydis (Suo):
334.000 mg/m?

Bandymo atmosfera: dujos

Simptomai: Gali sukelti Sirdies aritmija.

Vertinimas: Cheminé medziaga ar miSinys
nepasizymi imiu toksiSkumu per odg

Nedirgina odos

Nedirgina akiy

Salytis su oda
neigiamas
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Pildymo data: 2018.03.08
Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a
Versija:1.4

Paveikimo bidai: lkvépimas

Rasis: Ziurké

Rezultatas: neigiamas

Paveikimo badai: lkvépimas

Ruasis: Zmones

Rezultatas: neigiamas

Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:

1,1,1,2-tetrafluoretanas:

GenotoksiSkumas in vitro: Bandymo tipas: Grjztamyjy mutacijy bakterijose

tyrimas (AMES)
Metodas: OECD Bandymy gairés 471
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomy aberacijos testas
in vitro

Metodas: OECD Bandymy gairés 473
Rezultatas: neigiamas

GenotoksiSkumas (in vivo): Bandymo tipas: Zinduoliy eritrocity mazyjy
branduoliy tyrimas (in vivo citogenetinis tyrimas)
Rasis: Pele
Patekimo budas: jkvépus (dujy)
Metodas: OECD Bandymy gairés 474
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Nenumatytos DNR sintezés
(UDS) tyrimas zinduoliy kepeny lastelése in
vivo

Rasis: Ziurkeé

Patekimo bidas: jkvépus (dujy)

Metodas: OECD Bandymy gairés 486
Rezultatas: neigiamas

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms- Vertinimas Pagal turimus duomenis nepriskiriama
embrioniniy Igsteliy mutagenams.

KancerogeniSkumas
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:

1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Rasis: Ziurké

Patekimo budas: jkvépus (dujy)

Poveikio trukmé: 2 metai

Metodas: OECD Bandymy gairés 453
Rezultatas: neigiamas
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Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a
Versija:1.4

KancerogeniSkumas — Vertinimas: Turima informacija nepatvirtina

kancerogeniSkumo

ToksiSkumas reprodukcijai
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Poveikis vaisingumui: Rasis: Pele
Patekimo budas: Jkvépimas
Rezultatas: neigiamas

Poveikis vaisiaus vystymuisi: Bandymo tipas: Kombinuotas kartotiniy doziy
toksiSkumo tyrimas su toksiSkumo vaisingumui /
vystymuisi bandymu
Rasis: Triusis
Patekimo budas: jkvépus (dujy)

Metodas: OECD Bandymy gairés 414
Rezultatas: neigiamas

ToksiSkumas reprodukcijai -
Vertinimas: Turima informacija nepatvirtina toksiSkumo

reprodukcijai

STOT (vienkartinis poveikis)
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:
Paveikimo bidai: ikvépus (dujy)

Vertinimas: Nestebéta reikSmingo poveikio gyviny sveikatai
veikiant 20000 ppmV/4h ar mazesnémis
koncentracijomis

STOT (kartotinis poveikis)
Neklasifikuota pagal turimg informacija.

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:
Paveikimo badai: jkvépus (dujy)

Vertinimas: ReikSmingo poveikio gyviny sveikatai
nestebéta veikiant 250ppmV/6h/d ar
mazesnémis koncentracijomis.

Kartotiniy doziy toksiSkumas

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

Rasis: Ziurké, patinas ir patelé
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Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a
Versija:1.4

NOAEL: 50000 ppm

LOAEL: >50000 ppm

Patekimo bidas: jkvepus (dujy)

Poveikio trukmé: 2m

Metodas: OECD Bandymy gairés 453

Toksiskumas jkvépus
Neklasifikuota pagal turimg informaci

Komponentai:

1,1,1,2-tetrafluoretanas:
Néra toksiSkumo aspiravus klasifikacijos

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Vertinimas

Sioje medziagoje/miginyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistemga ardangiy savybiy pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos
reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas:

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:

ToksiSkumas zuvims: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykstinis
upétakis)): 450 mg/l Poveikio trukmé: 96 h
Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008,
Priedas, C.1

Toksiskumas dafnijoms ir

kitiems vandens bestuburiams: EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 980 mg/I
Poveikio trukmeé: 48 h
Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008,
Priedas, C.2

ToksiSkumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams: ErC50 (Zalieji dumbliai): > 100 mg/l
Poveikio trukmé: 96 h
Paaiskinimai: Paremta panaSiy medziagy

duomenimis
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:
Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Néra lengvai biologiskai skaidomas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Pildymo data: 2018.03.08
Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
Freonas R-134a

Versija:1.4

Metodas: OECD Bandymy gairés 301D

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:
1,1,1,2-tetrafluoretanas:
Bioakumuliacija: Paaiskinimai: Biologinis kaupimas néra
tikétinas.
Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/vanduo : log Pow: 1,06
12.4 Judrumas dirvozemyje
Pasiskirstymas jvairiose aplinkos
vietose: Koc: 37,26, log Koc: 1,571

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Vertinimas
Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologiskai besikaupiangiais ir
toksiskais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba
didesné.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Vertinimas
Sioje medziagoje/miginyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistemga ardangiy savybiy pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos
reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija bity 0,1 % ar didesné.

12.7 Kitas neigiamas poveikis

ODP: 0

GWP: 1430

Kiti reglamentai (ES)

Naudoti pagal reglamentg (ES) Nr. 517/2014 dél fluorinty Siltnamio efektg sukelian€iy dujy. Vengti patekimo j
aplinka.

13. ATLIEKY TVARKYMAS

Produktas

Salinti pagal vietines taisykles.
Pagal Europos atlieky kataloga, atlieky kodai néra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui.
Atlieky kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atlieky tvarkyma prizidrin€iomis institucijomis.

Uzterstos pakuotés

Tuscias talpas pristatyti j paskirtg atlieky tvarkymo vietg perdirbimui ar Salinimui.
Tusti sléginiai indai turi bati grazinami vartotojui.

Jei kitaip nenurodyta: utilizuokite kaip nepanaudotg produkta.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

ADR/RID IMDG IATA/DGR
141 3159 3159 3159
UN NR.
14.2 1,1,1,2- 1,1,1,2- 1,1,1,2-
TETRAFLUORETANAS TETRAFLUOROETHANE TETRAFLUOROETHANE
JT tinkamas
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Pildymo data: 2018.03.08
Paskutinio perziaréjimo data: 2025.10.15
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Versija:1.4
krovinio pavadinimas
14.3 2.2 2.2 2.2
Transporto
pavojingumo klasé
14.4 - - N
pakavimo grupé
14.5 Netaikomas Netaikomas Netaikomas
Pavojus aplinkai

14.6 Specialios atsargumo priemonés vartotojui

Turi bati atsizvelgiama j saugos duomeny lapo 6, 7 ir 8 skyriuose iSvardytas apsaugos priemones.

14.7 Gabenimas be taros pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksg
Netaikomas.

Pagal IBC kodeksg vezimas neapsaugotas.

Zemeés ir vidaus navigacijos transportas ADR / RID
Pavojaus etiketé (-és) 2.2

Tunelio apribojimo kodas C / E

Klasifikavimo kodas 2A

Juary transportas

IMDG EmS: F-C, S-V

Oro transportas:

IATA (Krovinys)
Pakavimo instrukcija (krovininis lektuvas): 200
Etiketés: Non-flammable, non-toxic Gas

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija (krovininis Iéktuvas): 200
Etiketés: Non-flammable, non-toxic Gas

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Cheminés medziagos ar miSinio saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos teisés aktai

Europos Sajungos teisés aktai

Uzimtumo apribojimai

Laikytis uzimtumo apribojimy, nustatyty Direktyvoje 92/85/EEB dél nés¢iy ar zindanciy motery apsaugos darbe.
Laikytis apribojimy, taikomy nepilnamec€iams darbuotojams, pagal Direktyva 94/33/EB dél jaunimo apsaugos
darbe.

Kiti Europos Sajungos reglamentai

Taikytini Sie teisés aktai:

Reglamentas (ES) 2024/573 dél fluorinty Siltnamio efektg sukelian€iy dujy.

Reglamentas (ES) 2024/2174, kuriuo nustatomos Reglamento (ES) 2024/573 taikymo taisyklés dél etikeCiy
formato produktams ir jrangai, turintiems fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy.
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Reglamentas (ES) 2024/2215, kuriuo, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2024/573, nustatomi reikalavimai
sertifikavimui, susijusiam su stacionaria $§aldymo, oro kondicionavimo ir Silumos siurbliy jranga, turinéia fluorinty
Siltnamio efekta sukelianciy dujy.

Turi bati laikomasi nacionaliniy ir vietiniy teisés akty, reglamentuojanciy cheminiy medziagy naudojima.
Direktyva 2010/75/ES dél pramoniniy iSmetimy (Pramoniniy iSmetimy direktyva) — VOC (lakiyjy organiniy
junginiy) reikalavimai.

VOC verté = 99 %.

15.2 Cheminés saugos vertinimas

Siai medziagai atliktas cheminés saugos vertinimas.

16. KITA INFORMACIJA

Rekomenduojami naudojimo budai ir apribojimai
Naudoti pagal Reglamentg (ES) Nr. 517/2014 dél fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy. Laikytis nacionaliniy
ir vietiniy cheminiy medziagy taisykliy.

Tolimesné informacija
Pilnas H teiginiy tekstas
H280 Suslégtos dujos, kaitinant gali sprogti.

Kity santrumpy pilnas tekstas

Press. Gas Suslégtos dujos.
LT OEL Kenksmingy cheminily medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore
LT OEL/IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl. ,European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Wa-terways*); ADR - Sutartis
dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl. ,Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road®); AlIC - Australijos pramoniniy cheminiy medziagy sarasas; ASTM - Amerikos
bandymy ir medziagy draugija (angl. ,Ameri-can Society for the Testing of Materials®); bw - Klino svoris; CLP -
Klasifikavimo, Zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinés
gamybos medziagy sarasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy agentira; EC-Number - Europos
Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijgs su x % atsaku;
EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija,
susijusi su x % augimo greicio atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika;
IARC - Tarptautiné vézio tyrimy agentira; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivy,
skirty vezti supiltas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas; IC50 - Pusiné maksimali
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija; IECSC - Esamy cheminiy medziagy
Kinijoje sarasas; IMDG - Tarptautinis jura gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jiry
organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos
organizacija; KECI - Koréjos esamy cheminiy medZiagy sarasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos
populiacijos; LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné
konvencija dél ter§imo i$ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo)
poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio grei€iui
nepastebéta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminiy medziagy sgrasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo
ir plétros organizacija; OPPTS - Cheminés saugos ir tar§os prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiskai
besikaupianti ir toksiSka medziaga; PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medziagy sgrasas; (Q)SAR -
(Kiekyb.) struktarinés veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
dél cheminiy medziagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Reglamentas dél pavojingy
kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitéjimo temperatira; SDS - Saugos
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duomeny lapas; SVHC - labai didelj susirlpinimg kelianti cheminé medziaga; TCSI - Taivano cheminiy medziagy
sagrasas; TRGS - Pavojingy medziagy technine taisyklé; TECI - Tailando esamy cheminiy medziagy sgrasas;
TSCA - Toksiniy medziagy kontrolés aktas (Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - Labai patvari
biologiSkai besikaupianti medziaga

Pagrindiniy duomenuy, nau- Vidiniai techniniai duomenys; cheminiy medziagy paieskos
doty pildant saugos duome- rezultaty duomenys, gauti SDSs, OECD eChem portale ir
ny lapa, Saltiniai : Europos chaminiy medzZiagy agenturoje,

http://echa.europa.eu/

Misinio klasifikavimas: Klasifikavimo procediira:
Press. Gas Liquefied gas H280 Remiantis produkto duomenimis arba
vertinimu

Informacija, pateikta duomeny saugos lape, yra atitinkanti paskutinius duomenis, informacijg
ir Zinias Sios informacijos paskelbimai datai. Informacija pateikiama kaip saugios prekybos, vartojimo,
saugojimo, transportavimo nuoroda ir nenaudojama kaip garantijos ar kokybés specifikacija. Informacija
pateikta tik apie specifine medziagg ir netinkama, kai Si medziaga naudojama kartu su kitomis medziagomis
ar procesuose, nepaminétose tekste. Galutiné atsakomybé uz produkto tinkama naudojima tenka vartotojui.

Sia informacija negalima suteikti garantijos specifinéms medziagos savybéms.

UAB ,Baltic refrigeration group“ neprisiima jokios atsakomybés dél avarijy ar nelaimingy
atsitikimy, kilusiy dél neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduoty taisykliy nesilaikymo.
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